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Les courroies, comme les c ws/nt des éléments flexibles qui permettent de transmettre la

puissance lorsque I'arbre moteur et I'arbre entrainé sont éloignés I'un de I'autre. Une transmission par
courroies ou par chaines constitue une solution plus simple et plus économique qu’une transmission par
engrenages. Par ailleurs, I'élasticité de ces éléments permet d’absorber des chocs et des vibrations, ce qui
contribue a rendre la transmission silencieuse et a augmenter leur durée de vie. Les dimensions et les
caractéristiques des courroies sont décrites dans les catalogues et documents divers fournis par les
fabricants. Le réle du concepteur de machines consiste donc a faire un choix judicieux en fonction des
procédures établies par les fabricants. Pour réussir, il lui faut évidemment connaitre les principes de
fonctionnement et les facteurs importants qui peuvent influencer le choix de ces éléments. Les courroies
de transmission BINDER MAGNETIC font l'objet de nombreuses études et recherches dans le but
d'optimiser leur comportement et notamment leur durée de vie. Nous avons mis en évidence dans cette
thése une étude sur I'influence des parameétres géométriques et technologiques sur le comportement et le
rendement des transmissions par courroies dentées : AT10, BAT10 et SFAT10 de type BINDER MAGNETIC. I
s’agit de qualifier cette étude par le biais de I'expérimentation.

Abstract :

Belts, like chains, are flexible elements that allow power to be transmitted when the drive shaft and

the driven shaft are far apart. A belt or chain transmission is a simpler and more economical solution than a



gear transmission. In addition, the elasticity of these elements allows shocks and vibrations to be absorbed,
which helps to make the transmission silent and increase their service life. The dimensions and
characteristics of the belts are described in the catalogs and various documents provided by the
manufacturers. The role of the machine designer is therefore to make a judicious choice based on the
procedures established by the manufacturers. To succeed, he obviously needs to know the operating
principles and the important factors that can influence the choice of these elements. BINDER MAGNETIC
transmission belts are the subject of numerous studies and research in order to optimize their behavior and
in particular their service life. We have highlighted in this thesis a study on the influence of geometric and
technological parameters on the behavior and performance of toothed belt transmissions: AT10, BAT10

and SFAT10 of BINDER MAGNETIC type. It is a question of qualifying this study through experimentation.
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